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Искусственная дорожная неровность «лежачий 
полицейский» представляет собой искусственную 
неровность, устанавливаемую на проезжей части 
дороги с целью принудительного ограничения 
скорости движения транспортных средств. 

ЛЕЖАЧИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

ИДН-500 Целостность конструкции за счет 
прочного соединения «шип-паз»

Возможность выбора цвета 
светоотражателя: Стандартно - желтый, 

на выбор - белый

Широко применяется на участках дороги с повы-
шенной аварийной опасностью, а также возле школ, 
больниц, гипермаркетов, дошкольных учреждений, 
нерегулируемых перекрёстках и т.д.

500 мм

Средний элемент

Крепежные отверстия
армированы 

стальными дисками

Концевой элемент

ГОСТ Р 52605-2006 Одобрено Национальным стандартом 
России и Росавтодор

ГОСТ Р 32964-2014

ИДН ИЗ РЕЗИНЫ

ИДН-900
Материал Ударопрочная резина Ударопрочная резина

Длина, мм 900 900

Ширина, мм 500 250

Высота, мм 58 58

Количество крепежных отверстий, шт 12 4

Диаметр крепежных отверстий, мм 11 11

Масса, кг 20 (±10%) 6,75 (±10%)

ИДН-900-1
средний элемент

ИДН-900-2 
концевой элемент

ИДН-300
Материал Ударопрочная резина Ударопрочная резина

Длина, мм 500 180

Ширина, мм 300 300

Высота, мм 37 37

Количество крепежных отверстий, шт 4 2

Диаметр крепежных отверстий, мм 11 11

Масса, кг 6 (±10%) 3 (±10%)

ИДН-300-1 
средний элемент

ИДН-300-2 
концевой элемент

ИДН-500
Материал Ударопрочная резина Ударопрочная резина

Длина, мм 500 500

Ширина, мм 500 250

Высота, мм 58 58

Количество крепежных отверстий, шт 6 3 (4)

Диаметр крепежных отверстий, мм 11 11

Масса, кг 14 (±10%) 4,6 (±10%)

ИДН-500-1
средний элемент

ИДН-500-2
концевой элемент

Сотовая структура Крепления к ИДН

ПРИМЕРЫ 
НА ОБЪЕКТАХ

Устойчивость к температурным перепадам в 
диапазоне -50°С - +50°С, ультрафиолетовым 

лучам и атмосферным осадкам

Светоотражатели желтого цвета из 
износостойкого полимера, соответствующие 

требованиям ГОСТ Р 51256, надежно 
закрепленные в углублениях специальным 

клеевым составом

Значение коэффициента яркости и 
коэффициента световозвращения 

соответствует требованиям ГОСТ Р 51256

Надежная защита от просадок и деформаций 
за счет оптимального баланса твердости и 

эластичности материала


